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Технічні характеристики 

ТОВ “СВІСС КРОНО” виготовляє плити деревинностружкові з орієнтованою стружкою (OSB) типу  

OSB/3, які за фізико-механічними показниками відповідають вимогам державного та 

європейського стандарту ДСТУ EN 300: 2008 “Плити деревинностружкові з орієнтованою стружкою 

(OSB). Терміни та визначення понять, класифікація та технічні вимоги (EN 300:2006, IDT)”. За 

експлуатаційними показниками плити типу OSB/3 виробництва ТОВ «СВІСС КРОНО» відповідають 

вимогам державного та європейського стандарту ДСТУ EN 12369-1:2008 ” Плити деревинні. 

Характеристичні значення для використання в конструкціях. Частина 1. Плити деревинностружкові 

з орієнтовною стружкою (OSB), деревинностружкові та деревинноволокнисті (EN 12369-1:2001, 

IDT)”. 

 

№ Властивості Од.вим. Показник 

  
Товщина плит мм 6-10 >10-18 >18-25 >25-32    

1 Міцність на вигин (головна вісь) Н/мм2 22 20 18 16    

2 Міцність на вигин (мала вісь) Н/мм2 11 10 9 8    

3 Міцність на розтяг Н/мм2 0,34 0,32 0,30 0,29    

4 
Модуль пружності під час вигину 
(головна вісь) 

Н/мм2 3500 

5 
Модуль пружності під час вигину 
(мала  вісь) 

Н/мм2 1400 

6 
Розбухання за товщиною за 24 год. 
занурення 

% <15 
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7 
Відхили від номінальних розмірів: 
- товщина (нешліфованих) 
- довжина та ширина 

мм 
±0,8 
±3,0 

8 Відхили від прямолінійності мм/м 1,5 

9 Відхили від прямокутності мм/м 2,0 

10 Вміст вологи % від 2 до 12 

11 
Відхили від середньої щільності в 
плиті 

% ±15 

12 
Виділення формальдегіду згідно: 
- значення перфорації; 
- значення стійкості стану емісії. 

мг/100г сухої 
плити 
мг/м3 

Клас емісії Е1 
<8 

<0,124 

Упаковка 

• брусок 1250мм*80мм*80мм – 3 шт.; 

• планка пакувальна 1250мм*80мм*10мм – 3 шт.; 

• стрічка ПЕТ пакувальна; 

• інформаційна етикетка. 

 

 

  


